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BEM-VINDO

Um revestimento ideal para remodelar e transformar 
ambientes, permite 
revestir aqueles azulejos antigos sem os remover, 
evitando assim toda a desordem habitual das obras 
convencionais.  Vantagens do 
Microcimento: Resistência, totalmente impermeável, 
alto grau de 
personalização, várias cores 
disponíveis a remodelação é rápida, fácil, não causa 
resíduos, é altamente resistente aos raios UV e 
pode ser aplicada em qualquer superfície não defor-
mável (excepto Madeira).

Poderá também aceder ao nosso website – www.microcimento.pt que 

disponibiliza um vasto leque de informações sobre o mesmo bem como todos os 

productos que nós dispomos além de um Assistente online que o poderá 

esclarecer sobre qualquer duvida em tempo real.

O verniz para o Microcimento 
deve ser aplicado em duas ou três demãos, 
torna o Microcimento 
resistentes aos riscos, choques, 
manchas e ao desgaste diário. A
 limpeza e a manutenção irão 
determinar a durabilidade dos 
materiais.

A manutenção do Microcimento é muito 
simples, água e sabão neutro ou produtos de 
limpeza com pH 
neutro. Não utilizar produtos abrasivos ou 
corrosivos. Para esta 
manutenção não é necessária a 
utilização de qualquer máquina, uma vez que 
todos estes produtos podem ser aplicados à 
esfregona.

MICROCIMENTO

INTRODUÇÃO
O M icrocimento KCBerr y  é  um 
revest imento decorat ivo de base 
c imentíc ia . 
Trata-se de um revestimento único e contínuo, sem juntas de dilatação, uma vez que é capaz 
de alcançar um equilíbrio entre dureza e flexibilidade num pavimento com estas características.

http://www.microcimento.pt


O SEU PROCESSO DE REVESTIMENTO 
CONSISTE EM 4 PARTES FUNDAMENTAIS 
PARA UMA BOA APLICAÇÃO:
	

A parte mais importante antes de começar o processo 
será sempre avaliar as condições do suporte a revestir 
como o nivelamento e textura, nunca deverá ter um grau 
de humidade superior a 5ºC

1.	 Caso estejam reunidas estas condições é                    
importante aplicar o promotor de aderência para 
ajudar a colar a primeira demão de Microcimento 
Base, caso seja uma superfície horizontal deverá 
ser aplicada uma malha de fibra de vidro para    
aumentar a resistência do desgaste diário. O                        
promotor de aderência ajudará a colar a malha.

2.	 A segunda parte do processo será o inicio da aplica-
ção das massas de microcimento,  recomendamos 
sempre a aplicação de 3 demãos de Microcimento 
Base com cerca de 3 horas de secagem entre si. 
Importante lixar todas as demãos antes de ser           
aplicada a camada seguinte. 

3.	 Após a ultima demão de Microcimento Base 
será de seguida aplicado o microcimento de 
acabamento, em 2 demãos, nesta fase convêm 
adicionar o pigmento desejado e tonalizar a cor, 
adicionando mais pigmento para escurecer o tôm 
escolhido. Após a conclusão recomendamos uma 
boa secagem antes de começar o próximo passo.

4.	 A ultima parte do processo de aplicação                         
consiste na selagem do microcimento com um 
verniz Poliuretano Bicomponente, que irá dar a 
proteção e resistência ao microcimento. Aplicado 
em 2 demãos com um rolo de pelo curto(esmaltar), 
a 2ª demão deverá ser aplicada no mínimo 12 
horas após a conclusão da 1º demão e esta          
apresente sinais de que esteja quase seca.   

APLICAÇÃO
Deverá ser  efec tuada por 
prof iss ionais  qual i f icados 
respeitando as  recomendações 
do fabr icante
Microcimento é a grande revolução em revestimentos contínuos, composto por dois                      
componentes A (em pó) e B (liquido concentrado à base de aglomerados hidralicos, resina 
acrílica, aditivos específicos e pigmento seleccionados).



MICROCIMENTO 
TRAFFIC:

O Microtraffic tem um aspecto natural, o que o torna 
um revestimento de elegância e que dificilmente 

passará despercebido. Pode preferir, para um 
determinado pavimento, um acabamento acetinado 
ou um acabamento mais brilhante. Também 
apresenta cerca de 40 cores diferentes.

MICROCIMENTO 
FINISHING:

Este microcimento, foi feito para ser um acabamento 
sedoso, quando utilizado para revestimento de 

paredes, por vezes pode ser confundido com 
estuque, mas o acabamento deste tipo de 
Microcimento é mais natural porque o desenho não 
é repetível e não segue uma estrutura visível.

MICROCIMENTO 
NOSLIP:

É antiderrapante e duradouro, 
características que o tornam ideal para espaços

exteriores, como terraços, alpendres ou mesmo 
fachadas. Este Microcimento é sem dúvida, um 
material a ter em mente na concepção de ambientes 
agradáveis e espaços bem decorados.

ACABAMENTOS
CONHEÇA OS NOSSOS 
ACABAMENTOS DE 
MICROCIMENTO
Impermeável e Inoxidável
Estes são exemplos de vários tipos de Microcimento, dependendo das superfícies a que se 
destinam: 



EXEMPLOS
Recomenda-se  uma espessura 
total  de 2-3  mm

O microcimento permite o revestimento de grandes pavimentos, paredes e tectos sem juntas. 
Graças ao seu acabamento e vasta gama de cores, o Microcimento ajuda a criar espaços 
únicos. É um material único em projectos de decoração de luxo. Com um pavimento contínuo, 
irá transformar definitivamente a sua casa, negócio ou espaço comercial.



Quar tos/Salas
I nter iores



PAVIMENTOS 
E  PAREDES
Ex ter iores



COZINHAS
I nter iores



CASAS DE BANHO
I nter iores



Písc inas
Ex ter iores



ESCADAS
I nter iores/Ex ter iores



ESPAÇOS 
COMERCIAIS
I nter iores



ASH GREY ASPHALT BEIGE 

BERRY BLACK BROWN 

BROWNBERRY CHOCOLATE CLOUD 

COCCOA COFFEE CONCRETE 

COPPER DARK BLUE DARK GREEN 

ESCAPE FUNKY YELLOW GOLD

CORES
40 cores  disponíveis



HORIZON ICE GREY KHAKI 

LICHEN LIGHT GREEN METRO 

MYSTIC NAVY WHITE 

OLIVE ORANGE PALE GREEN 

SAFARI SAND SEAFOAM 

SILVER SKY BLUE SLATE 

CORES
3 acabamentos  do verniz  (Mate, 
Acet inado ou Br i lho)



SPORT GREY THUNDER VEGAS GOLD 

MICROBASE

O Microcimento base (Microbase)  é aplicado antes 
do Microfinishing, Microtraffic ou Micronoslip. 
Normalmente é aplicado em duas a três camadas, 
esta é uma condição necessária para a obtenção de 
um bom resultado do sistema de microcimento, pode 
ser utilizado como acabamento, criará um acabamen-
to rústico, assim, para ficar concluído, precisará de 
mais uma demão além das demãos de preparação

MICROFINISHING

Com um acabamento bastante agradável ao toque, 
o Microfinishing ou Microcimento Tradicional é          
bastante suave e ideal para paredes, ao contrário 
do   Microtraffic, tem um aspecto mais natural, o que 
o torna num revestimento elegante e que dificilmente 
vai passar despercebido, graças às suas nuances, 
marmoreado e espatulado. 

MICROTRAFFIC

O revestimento de pavimento, este Microcimento 
pode também ser usado em outras superfícies, ao 
contrário do Microfinishing, tem um aspecto mais 
homogéneo e com menos nuances ou marmoreado. 
Este tipo de Microcimento tem em elevado nível de  
resistência, ideal para superfícies de alto tráfego

CORES/
ACABAMENTOS
A KCBERRY M icrocimento cr iou 
uma vasta  gama de acabamentos 
em microcimento
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